
FICHE TECHNIQUE

Un nettoyant à tapis conçu spécialement pour le nettoyage par extraction. 
Il peut également être utilisé comme pré-détachant. Il fait ressortir la saleté 
des tapis sans en abimer les fibres ni laisser de résidu collant. De plus, il est 
agréablement parfumé et laissera une odeur de fraîcheur dans la pièce après 
le nettoyage.

NETTOYANT ET PRÉ-DÉTACHANT À TAPIS

Spécifications du produit
Code du produit Taille d’emballage
PREX-4 4X4L 36cs / 144 unités
Dimensions de la boîte d’expédition (PO) :
4L H 13 L 12,5 P 12,75 

Configuration
des palettes

Spécifications chimiques
État physique ..................................................................... Liquide
Couleur ............................................................................. Incolore
Odeur .................................................................................. Jasmin
pH .................................................................................10,5 à 10,9
Densité .........................................................................1,03 à 1,08
Viscosité ............................................................... < 200 - 300 cps
Stabilité ................................................................................ Stable
Stockage ......................................Entreposer dans le contenant

original à l’abri de la lumière solaire, dans un endroit 
 sec, frais et bien ventilé, à l’écart des substances 
 incompatibles, de la nourriture et de la boisson.

Renseignements importants 
concernant la sécurité
PEUT IRRITER LES YEUX Éviter tout contact avec les yeux. 
Premiers soins : Contient: Carbonate de sodium; alcool éthoxylé C12-18. En 
cas d’ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. 
Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux, rincer avec 
de l’eau pendant 15 minutes.

Mode d’emploi détaillé
Mode d’emploi : Préparer le tapis en passant l’aspirateur pour enlever les 
particules en suspension. Diluer 1 partie de produit dans 3 parties d’eau, 
vaporiser les taches et les aires de trafic et laisser agir environ 10 min. Diluer 
10 ml de produit par litre d’eau dans l’extracteur et procéder au nettoyage.

PRO-EXTRA

DILUTION
PRODUIT / EAU

Vaporisation
1/3

Vaporisation
1/3

Extraction
1/100

TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONSULTER 
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